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rоСУДАРСТВЕННЫR СТАНДАРТ СОЮЗА ССР 

СЕТКИ СТАЛЬНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ ОДИНАРНЫЕ 

'I'ехнические условия 

Single woven steel wire cloth. 
Specifications 

окп 12 7500 

гост 

5336-80 

Дата введения 01.01.82 

Настоящий стандарт распространяется на стальные плетеные 
одинарные сетки с ромбическими и квадратными ячейками, изго
~овленные сплетением в одну перевивку плоских спиралей из 
стальной проволоки круглого сечения и применяемые для ограж
дений, теплоизоляционных работ, крепления горных выработок на 
шахтах и рудниках, просеивания материалов. 

(Измененная редакция, Изм. N!! 1, 2). 

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 

1.1. Сетка подразделяется по форме ячеек: 
ромбическая - Р (острый угол ромба должен быть 60°) -

черт. 1; 
квадратная - черт. 2; 
по виду поверхности: 

без покрытия, 
из проволоки оцинкованной - О. 
Сетки по точности размера ячейки подразделяют на группы 

1 и 2. 

Издание официальное 

~-1774 
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Перепечатка воспрещена 

©Издательство стандартов, 1980 
© Издательство стандартов, 1993 
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